APSHXx-B-xP

SCHRITTMOTORSTEUERUNG

MIT WECHSELSPANNUNGSVERSORGUNG

Flexible Schrittmotorsteuerung fur verschiedene Anwendungen im Automatisierungsbereich

APSH sind lieferbar in folgenden Varianten:

- Takt- und Drehrichtunseingénge
« mit speicherbaren Fahrsatzen
- mit 0-10V Sollwerteingang
- FeldBus Schnittstellen, wie z.B.:
ProfiBus, ProfiNet, CAN-OPEN, ModBus, Ethernet usw.
- kundenspezifische Applikationen
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Varianten APSH 1-5:

Die Schrittmotorsteuerungen der Baureihe APSH gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Die fir
Sie richtige entnehmen Sie bitte aus folgenden Typenschlissel:

Modell

18-50V, 4A =1
18-50V, 6A =2
18-50V, 10A=3
70-100V, 12A =4
85-125V, 10A=5

APSH x - x - xP / xxx

A

kundenspezifische
Varianten

0 = Takt- und Drehrichtung

v

Federsteckklemmen = B
PNP/NPN Umschaltung Crimp Stecker = C
PNP/NPN Umschaltung 19” Euro-Karte = D

mit DIN-Stecker

»| E = mit Satzabspeicherung
C = CAN-Open Bus

M = MOD Bus

P = Profi Bus
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